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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

RIQUALIFICAZIONE DEL LUNGOMARE: 1^ FASE  (Cat
1)

1 / 1 Rimozione di pali per pubblici servizi.
02.04.015* Rimozione di pali per pubblici servizi. Rimozione di pali per
07/06/2011 pubblici servizi, in legno, in metallo o cemento armato

prefabbricato. Sono compresi: lo scavo necessario; il sollevamento;
la pulizia; le opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito. Sono altresì compresi: la movimentazione
nell'ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle rimozioni ed
il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a
parte le eventuali opere di protezione ed il trasporto a discarica con i
relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito.

5,00

SOMMANO cad 5,00 96,45 482,25

2 / 2 Taglio del marciapiede esistente.
PR 07 Taglio del marciapiede esistente.
17/10/2016 250,00 250,00

SOMMANO ml 250,00 84,50 21´125,00

3 / 3 Taglio della pavimentazione in conglomerato bituminoso.
19.03.001 Taglio della pavimentazione in conglomerato bituminoso secondo
13/10/2016 una sagoma prestabilita, eseguito con l'impiego di macchine speciali

a lama diamantata compresa l'acqua di raffreddamento della lama e
lo spurgo del taglio. Per metro lineare di taglio singolo.

250,00 250,00

SOMMANO m 250,00 5,82 1´455,00

4 / 4 Demolizione di calcestruzzo armato. Con l'uso di mezzo
02.03.004* meccanico.
.001 Demolizione totale o parziale di calcestruzzo armato di qualsiasi
17/10/2016 forma o spessore. Sono compresi: l'impiego di mezzi d'opera

adeguati alla mole delle strutture da demolire; la demolizione, con
ogni cautela e a piccoli tratti, delle strutture collegate o a ridosso dei
fabbricati o parte dei fabbricati da non demolire. Sono compresi:
l'onere per il calo in basso, la movimentazione nell'ambito del
cantiere dei materiali provenienti dalle demolizioni ed il relativo
carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le
eventuali opere di protezione ed il trasporto a discarica con i relativi
oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Con l'uso di mezzo meccanico.
demolizione massetto 250,00 1,800 0,300 135,00

SOMMANO m³ 135,00 91,95 12´413,25

5 / 5 Demolizione di sovrastruttura. Senza reimpiego di materiali
19.03.005* Demolizione di sovrastruttura. Demolizione di sovrastruttura
.001 stradale, comprese le pavimentazioni, con gli oneri e le prescrizioni
07/06/2011 indicate nelle Norme Tecniche, compreso l'onere del lavoro in

presenza di traffico, la frantumazione del materiale demolito per
poterlo adoperare per altri usi stradali, quali le fondazioni e
sottofondazioni, l'accatastamento del materiale in luoghi di deposito
fissati dall'Amm/ne, la frantumazione del materiale e la sua
miscelazione con altro materiale. Senza reimpiego di materiali

250,00 3,000 0,300 225,00

SOMMANO mc 225,00 8,27 1´860,75

COMMITTENTE: I.T.S. - INIZIATIVE TURISTICHE SENIGALLIA via Sanzio 271 - Senigallia-
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R I P O R T O 37´336,25

6 / 6 Trasporto a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di
02.01.007* 15 km.
13/10/2016 Trasporto a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15

km. Trasporto a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di
15 km., misurato per il solo viaggio di andata, tramite autocarro, dal
punto più vicino del cantiere fino alla discarica o sito autorizzato,
del materiale proveniente da scavo o demolizione. Il prezzo del
trasporto è comprensivo del carico e scarico dei materiali dai mezzi
di trasporto, le assicurazioni ed ogni spesa relativa al pieno
funzionamento del mezzo di trasporto, degli oneri di smaltimento in
pubblica discarica.
demolizione massetto 250,00 1,800 0,300 135,00
Sovrastruttura stradale 250,00 3,000 0,300 225,00

SOMMANO m³ 360,00 4,02 1´447,20

7 / 7 Sovrapprezzo per trasporto a discarica o sito autorizzato.Per
02.01.008* mc di materiale per ogni 10 chilometri oltre i primi 15.
13/10/2016 Sovrapprezzo per trasporto a discarica o sito autorizzato.

Sovrapprezzo per trasporto a discarica o sito autorizzato a distanza
di oltre 15 km., misurato per il solo viaggio di andata, tramite
autocarro, dal punto più vicino del cantiere fino alla discarica o sito
autorizzato. Il prezzo del trasporto è comprensivo del carico e
scarico dei materiali dai mezzi di trasporto, le assicurazioni ed ogni
spesa relativa al pieno funzionamento del mezzo di trasporto, degli
oneri di smaltimento in pubblica discarica. Per metrocubo di
materiale per ogni 10 chilometri oltre i primi 15.
demolizione massetto 250,00 1,800 0,300 135,00
Sovrastruttura stradale 250,00 3,000 0,300 225,00

SOMMANO m³x10km 360,00 3,10 1´116,00

8 / 8 Fornitura e stesa di telo non tessuto antifessurazione.
19.14.003 Fornitura e stesa di telo non tessuto antifessurazione. Fornitura e
07/06/2011 posa in opera di telo non tessuto, antifessurazioni, a filo continuo al

100% di polipropilene coesionato per temosaldatura senza l'impiego
di collanti o resine, del peso unitario non inferiore a gr/mq 140,
resistenza attrazione KN/m 6,3, con allungamento al carico massimo
maggiore del 25%, compreso l'impiego di emulsione bituminosa per
l'efficace aggrappaggio del telo
area marciapiede 250,00 3,000 750,00

SOMMANO mq 750,00 2,24 1´680,00

9 / 9 Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato.
19.13.001* Misurazione a compattazione avvenuta. Tipo 0 - 25
.001 Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato
07/06/2011 meccanicamente. - Fondazione stradale in misto granulometrico

frantumato meccanicamente con legante naturale, tipo 0-25, 0-70,
mediante la compattazione eseguita a mezzo di idonee macchine,
fino ad ottenere il valore della prova AASHO modificata indicata
nelle prescrizioni tecniche del CSA. Sono compresi:
l'umidificazione con acqua, le successive prove di laboratorio. >>>>
>>> TABELLA > Miscela passante % - Totale in peso > Serie
crivelli e Setacci UNI; Dim. Max. 71; Dim. Max. 30 > 71,00; 100;
100 > 30,00; 70-100; 100 > 15,00; 50-80; 70-100 > 10,00; 30-70;
50-85 > 5,00; 23-55; 35-65 > 2,00; 15-40; 25-50 > 0,40; 8-25; 15-
30 > 0,07; 2-15; 5-15 <<< Detti materiali devono essere esenti da
qualsiasi materia vegetale o grumi di argilla. La percentuale di usura
dei materiali inerti grossolani non deve essere superiore a 50 dopo
500 rivoluzioni dell'apparecchiatura prevista dalla prova AASHO
96. Le percentuali granulometriche riportate nella precedente tabella
in base alle prescrizioni della AASHO T88-57 dovranno potersi
applicare al materiale inerte tanto dopo il suo impiego sulla strada,
quanto nel corso delle prove effettuate alla cava di prestito o alle
altre fonti di provenienza. Il passante al setaccio n. 200 non deve

COMMITTENTE: I.T.S. - INIZIATIVE TURISTICHE SENIGALLIA via Sanzio 271 - Senigallia-

A   R I P O R T A R E 41´579,45



pag. 4

Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 41´579,45

superare i 2/3 del passante al setaccio n. 40. Il passante al setaccio n.
40 deve avere un limite liquido non superiore a 25 ed un indice
plastico non superiore a 4. La miscela deve avere un valore CBR
saturo non inferiore al 50 %. Subito dopo il livellamento finale e lo
spianamento, ogni stratao sarà costipato su tutta la lunghezza fino a
raggiungere il valore della densità massima AASHO modificata
indicata nelle prescrizioni tecniche CSA. E' inoltre compreso: la
preparazione del piano di posa, la fornitura di ogni materiale e
lavorazione, segnaletica stradale ed il pilotaggio del traffico, prove
di laboratorio ed in sito e quanto altro occorre per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte. Misurazione a compattazione
avvenuta. Tipo 0 - 25
area marciapiede 250,00 3,000 0,250 187,50

SOMMANO mc 187,50 39,81 7´464,38

10 / 10 Esecuzione di allaccio fognario di qualsiasi scarico fino a m 5 su
18.07.030* sedi stradali bitumate.
13/10/2016 Esecuzione di allaccio fognario di qualsiasi scarico fino a m 5 su

sedi stradali bitumate. Scavo e ripristino della pavimentazione
stradale per la fornitura e posa delle tubazioni necessarie alla
costruzione di un nuovo allaccio fognario in pvc, conforme alla
normativa vigente, SN 8 KN/m² SDR 34, De 160 o De 200,
compresa la fornitura e posa dei pezzi speciali necessari (curve,
derivazioni, ecc.), l'eventuale fornitura e posa della derivazione a
morsa per il collegamento (clip meccanica 90° tipo REDI) e
quant'altro necessario, l'esecuzione del foro sul pozzetto in cls
principale o sul collettore fognario principale, che potrà essere di
qualsiasi materiale e dimensione, la perfetta pulizia del tubo di
immissione e la successiva sigillatura della tubazione secondo le
disposizioni della D.L., a pozzetti - tubazione - collettore, sino alla
distanza di m 5 dall'asse della tubazione principale. Sono compresi
ogni spesa ed onere per il taglio dei soprassuoli, piante e radici, la
demolizione di trovanti rocciosi, in muratura o in cls anche armato,
ecc. nonché per l'accatastamento della terra di risulta oltre l'orlo
dello scavo per creare un corridoio di servizio e per non gravare di
peso superfluo le pareti stesse dello scavo; compresi la profilatura e
la regolarizzazione delle pareti, il livellamento del fondo dello scavo
Sono inoltre compresi: la demolizione della pavimentazione
stradale, il deflusso dell'eventuale acqua presente fino ad un battente
massimo di cm 20; l'onere per il carico in alto, la movimentazione
nell'ambito del cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed il
relativo carico su automezzo meccanico. Compresi le opere
necessarie a non interrompere il traffico stradale qualora, nel caso di
attraversamento stradale, si dovesse eseguire il lavoro in due tempi,
la formazione di un letto di sabbia per la tubazione, del rinterro con
materiale arido bagnato e costipato con piastra vibrante o con misto
cementato dosato a q.li 0,70 di cemento tipo 325, nonché il
ripristino della pavimentazione stradale con binder dello spessore
medio, dopo compattazione, di cm 10, e della parte di marciapiede e
del cordolo incontrata nello scavo. Sono comprese inoltre le
demolizioni ed eventuali fori sulle pareti per l'intercettazione della
colonna montante ed il successivo ripristino anche all'interno di
proprietà private e il trasporto a discarica del materiale di risulta.
Sono da computarsi a parte le eventuali armature a cassa chiusa
delle pareti di scavo. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita.

11,00

SOMMANO cad 11,00 745,78 8´203,58

11 / 11 Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato
18.09.003* diaframmato. Dimensioni interne cm 50x50x50
.003 Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diaframmato,
13/10/2016 fornito e posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la

formazione dei fori per il passaggio delle tubazioni. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante.
Sono esclusi lo scavo, il rinfianco, i chiusini o le lastre di

COMMITTENTE: I.T.S. - INIZIATIVE TURISTICHE SENIGALLIA via Sanzio 271 - Senigallia-
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R I P O R T O 57´247,41

ripartizione carrabile. Dimensioni interne cm 50x50x50
11,00

SOMMANO cad 11,00 72,80 800,80

12 / 12 Sistemazioni in quota di pozzetti stradali a seguito di
18.09.006* ripavimentazione stradale. Per chiusini fino a cm 70x70.
.001 Sistemazioni in quota di pozzetti stradali a seguito di
13/10/2016 ripavimentazione stradale. Sono compresi: la rimozione di chiusini o

caditoie; l'elevazione delle pareti con mattoni pieni o getto di
calcestruzzo; la riposa in opera dei chiusini o caditoie
precedentemente rimossi. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita. Per chiusini con telaio di dimensioni interne
fino a cm 70x70
Pozzetti vari esistenti 10,00

SOMMANO cad 10,00 108,52 1´085,20

13 / 13 Caditoie e griglie in ghisa sferoidale. Caditoia o griglia classe D
18.09.013* 400
.002 Caditoie e griglie in ghisa sferoidale delle caratteristiche indicate
13/10/2016 dalle norme vigenti fornite e poste in opera. Sono compresi: tutte le

opere murarie necessarie; la fornitura delle certificazioni di
corrispondenza del materiale alle norme vigenti e della resistenza a
rottura e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Caditoia o
griglia classe D 400
Per caditoie 11,00 60,000 660,00

SOMMANO kg 660,00 3,18 2´098,80

14 / 14 Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavi
19.01.001* della profondità fino a m. 3,00
.001 Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a
07/06/2011 sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie

di qualsiasi natura e consistenza asciutte, bagnate o melmose,
eseguito anche in presenza di acqua con battente massimo di cm 20,
esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi e i relitti di
murature fino a mc 0,50. Sono inoltre compresi: la demolizione
delle normali sovrastrutture tipo pavimentazioni stradali o simili; il
tiro in alto delle materie scavate; l'onere dell'allargamento della
sezione di scavo onde permettere l'utilizzazione e la manovra dei
mezzi meccanici e degli attrezzi d'opera; l'eventuale rinterro delle
materie depositate ai margini dello scavo, se ritenute idonee dalla
D.L.. Sono compresi: l'onere per il carico in alto, la movimentazione
nell'ambito del cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed il
relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte
le eventuali opere di protezione (sbatacchiature) ed il trasporto a
discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Scavi della profondità fino a m.
3,00
Per cordolo marciapiede 250,00 0,400 0,300 30,00

SOMMANO mc 30,00 16,50 495,00

15 / 15 Trasporto a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di
02.01.007* 15 km.
13/10/2016 Trasporto a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15

km. Trasporto a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di
15 km., misurato per il solo viaggio di andata, tramite autocarro, dal
punto più vicino del cantiere fino alla discarica o sito autorizzato,
del materiale proveniente da scavo o demolizione. Il prezzo del
trasporto è comprensivo del carico e scarico dei materiali dai mezzi
di trasporto, le assicurazioni ed ogni spesa relativa al pieno
funzionamento del mezzo di trasporto, degli oneri di smaltimento in
pubblica discarica.
Per cordolo marciapiede 250,00 0,400 0,300 30,00

COMMITTENTE: I.T.S. - INIZIATIVE TURISTICHE SENIGALLIA via Sanzio 271 - Senigallia-
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R I P O R T O 30,00 61´727,21

SOMMANO m³ 30,00 4,02 120,60

16 / 16 Sovrapprezzo per trasporto a discarica o sito autorizzato.Per
02.01.008* mc di materiale per ogni 10 chilometri oltre i primi 15.
17/10/2016 Sovrapprezzo per trasporto a discarica o sito autorizzato.

Sovrapprezzo per trasporto a discarica o sito autorizzato a distanza
di oltre 15 km., misurato per il solo viaggio di andata, tramite
autocarro, dal punto più vicino del cantiere fino alla discarica o sito
autorizzato. Il prezzo del trasporto è comprensivo del carico e
scarico dei materiali dai mezzi di trasporto, le assicurazioni ed ogni
spesa relativa al pieno funzionamento del mezzo di trasporto, degli
oneri di smaltimento in pubblica discarica. Per metrocubo di
materiale per ogni 10 chilometri oltre i primi 15.
Per cordolo marciapiede 250,00 0,400 0,300 30,00

SOMMANO m³x10km 30,00 3,10 93,00

17 / 17 Classe di esposizione XC2. Rck 30 Mpa
03.03.003* Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione
.001 garantita secondo la normativa vigente, preconfezionato con
13/10/2016 aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento

granulometrico adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32
mm e classe di consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto
dalla centrale di produzione con autobetoniera, disponibilità
dell'autobetoniera per lo scarico, ogni altro onere e magistero per
dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse le armature
metalliche, le cassaforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi
a parte. E' escluso l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità
alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni.
Rck 30 Mpa
Per cordolo marciapiede 250,00 0,400 0,300 30,00

SOMMANO m³ 30,00 139,33 4´179,90

18 / 18 Fornitura e posa in opera di cordolo in Trani sabbiato 12 x 25
PR 03 Fornitura e posa in opera di cordolo per marciapiedi in Trani
13/10/2016 sabbiato, con andamento rettilineo o curvo per marciapiedi ed

eventuali aiuole, delle dimensioni di cm 12 cm ed altezza di 25 cm,
posto in opera perfettamente allineato e giuntato su idoneo massetto
di calcestruzzo a q.li 2,00 di cemento normale ed ogni altro onere
per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.E' compresa la malta
di allettamento e la stuccatura dei giunti.

250,00 250,00

SOMMANO m 250,00 60,00 15´000,00

19 / 19 Realizzazione di pavimentazione stradale in idrodrain
PR 08 Realizzazione di pavimentazione stradale in idrodrain.
17/10/2016 250,00 3,000 750,00

SOMMANO m² 750,00 60,00 45´000,00

20 / 20 Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso. Per
19.13.011.00 spessore fino a cm 7,00
1 Fresatura a freddo di strati di pavimentazione in conglomerato
13/10/2016 bituminoso mediante particolare macchina fresatrice per spessori di

pavimentazione compresi fra 1 e 20 cm, compreso la rimozione
parziale del materiale fresato, il trasporto a discarica e quanto altro
occorra per avere il lavoro compiuto. Compresa, ove necessario,la
pulizia del piano fresato. Per spessore fino a cm 7,00

250,00 1,500 7,000 2´625,00

SOMMANO m²xcm 2´625,00 0,70 1´837,50

COMMITTENTE: I.T.S. - INIZIATIVE TURISTICHE SENIGALLIA via Sanzio 271 - Senigallia-
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R I P O R T O 127´958,21

21 / 21 Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso. Misurato al
19.13.004.00 mqxcm dopo la stesa.
2 Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso. Conglomerato
07/06/2011 bituminoso tipo binder chiuso ottenuto con graniglia e pietrischetti

sabbia ed additivo, confezionato a caldo con idonei impianti, con
dosaggi e modalità indicati dalle norme tecniche di capitolato, con
bitume di prescritta penetrazione, fornito e posto in opera con
idonee macchine vibrofinitrici, compattato amezzo di idoneo rullo
tandem, previa stesa sulla superficie di applicazione di emulsione
bituminosa acida al 55% (ECR) nella misura di Kg 0.700 per mq
con leggera granigliatura successiva. Compreso: a fornitura di ogni
materiale e lavorazione, segnaletica stradale ed il pilotaggio del
traffico, prove di laboratorio ed in sito, ed ogni altro onere per dare
il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Tipo 0/20 mm con
impiego di graniglie e pietrischetti di IV° Cat. Misurato al mqxcm
dopo la stesa.
rifacimento metà carreggita 250,00 1,500 7,000 2´625,00

SOMMANO mqxcm 2´625,00 2,11 5´538,75

22 / 22 Strisce longitudinali o trasversali.
19.15.001.00 Strisce longitudinali o trasversali in vernice premiscelata.
1 Segnaletica orizzontale di nuovo impianto o di ripasso costituita da
07/06/2011 strisce longitudinali o trasversali rette o curve, in strisce semplici o

affiancate continue o discontinue, eseguita con vernice rifrangente
del tipo premiscelato di qualsiasi colore, nella quantità non inferiore
a 1,00 kg/mq, compreso ogni onere per nolo di attrezzature,
forniture materiale, tracciamento, compresa altresì la pulizia delle
zone di impianto e l'installazione ed il mantenimento della
segnaletica di cantiere regolamentare. Per strisce di larghezza cm.
12 di nuovo impianto

250,00 250,00

SOMMANO m 250,00 0,40 100,00

23 / 23 Demolizione di calcestruzzo armato. Con l'uso di mezzo
02.03.004* meccanico.
.001 Demolizione totale o parziale di calcestruzzo armato di qualsiasi
17/10/2016 forma o spessore. Sono compresi: l'impiego di mezzi d'opera

adeguati alla mole delle strutture da demolire; la demolizione, con
ogni cautela e a piccoli tratti, delle strutture collegate o a ridosso dei
fabbricati o parte dei fabbricati da non demolire. Sono compresi:
l'onere per il calo in basso, la movimentazione nell'ambito del
cantiere dei materiali provenienti dalle demolizioni ed il relativo
carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le
eventuali opere di protezione ed il trasporto a discarica con i relativi
oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Con l'uso di mezzo meccanico.
demolizione di muretto esistente 260,00 0,500 1,200 156,00

SOMMANO m³ 156,00 91,95 14´344,20

24 / 24 Trasporto a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di
02.01.007* 15 km.
17/10/2016 Trasporto a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15

km. Trasporto a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di
15 km., misurato per il solo viaggio di andata, tramite autocarro, dal
punto più vicino del cantiere fino alla discarica o sito autorizzato,
del materiale proveniente da scavo o demolizione. Il prezzo del
trasporto è comprensivo del carico e scarico dei materiali dai mezzi
di trasporto, le assicurazioni ed ogni spesa relativa al pieno
funzionamento del mezzo di trasporto, degli oneri di smaltimento in
pubblica discarica.
demolizione di muretto esistente 260,00 0,500 1,200 156,00

SOMMANO m³ 156,00 4,02 627,12

COMMITTENTE: I.T.S. - INIZIATIVE TURISTICHE SENIGALLIA via Sanzio 271 - Senigallia-
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R I P O R T O 148´568,28

25 / 25 Sovrapprezzo per trasporto a discarica o sito autorizzato.Per
02.01.008* mc di materiale per ogni 10 chilometri oltre i primi 15.
17/10/2016 Sovrapprezzo per trasporto a discarica o sito autorizzato.

Sovrapprezzo per trasporto a discarica o sito autorizzato a distanza
di oltre 15 km., misurato per il solo viaggio di andata, tramite
autocarro, dal punto più vicino del cantiere fino alla discarica o sito
autorizzato. Il prezzo del trasporto è comprensivo del carico e
scarico dei materiali dai mezzi di trasporto, le assicurazioni ed ogni
spesa relativa al pieno funzionamento del mezzo di trasporto, degli
oneri di smaltimento in pubblica discarica. Per metrocubo di
materiale per ogni 10 chilometri oltre i primi 15.
demolizione di muretto esistente 260,00 0,500 1,200 156,00

SOMMANO m³x10km 156,00 3,10 483,60

26 / 26 Massetto di calcestruzzo vibrato non armato.Per spessori fino a
03.01.002* cm 7.
.001 Massetto di calcestruzzo vibrato non armato. Massetto di
17/10/2016 calcestruzzo vibrato, non armato, confezionato con inerti di sabbia e

pietrisco o ghiaia o pietrisco di frantoio, con idonea proporzione
granulometrica, dosato con q.li 3,00 di cemento tipo 325 per mc
reso, dato in opera rifinito con lisciatura o frattazzatura a cemento.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per
spessori fino a cm 7.
sopra pavimentazione esistente 250,00 6,000 1´500,00

SOMMANO mq 1´500,00 19,05 28´575,00

27 / 27 Massetto di calcestruzzo vibrato non armato.Per spessori oltre
03.01.002* cm 7 e per ogni centimetro in più.
.002 Massetto di calcestruzzo vibrato non armato. Massetto di
17/10/2016 calcestruzzo vibrato, non armato, confezionato con inerti di sabbia e

pietrisco o ghiaia o pietrisco di frantoio, con idonea proporzione
granulometrica, dosato con q.li 3,00 di cemento tipo 325 per mc
reso, dato in opera rifinito con lisciatura o frattazzatura a cemento.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per
spessori oltre cm 7 e per ogni centimetro in più.
sopra pavimentazione esistente 260,00 6,000 3,000 4´680,00

SOMMANO mq 4´680,00 1,79 8´377,20

28 / 28 Rete in acciaio elettrosaldata.
03.04.003* Rete in acciaio elettrosaldata. Rete in acciaio elettrosaldata a maglia
17/10/2016 quadrata di qualsiasi diametro, fornita e posta in opera. Sono

compresi: il taglio; la sagomatura; la piegatura della rete; le legature
con filo di ferro ricotto e gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita.
sopra pavimentazione esistente 200,00 6,000 5,000 6´000,00

SOMMANO kg 6´000,00 1,90 11´400,00

29 / 29 Fornitura e posa in opera di elementi prefabbricati per
PR 09 marcipiede.
17/10/2016 Fornitura e posa in opera di elementi prefabbricati per marcipiede.

sopra pavimentazione esistente 200,00 6,000 1´200,00

SOMMANO mq 1´200,00 160,00 192´000,00

30 / 30 Lavori in economia non suscettibili di preventiva misurazione.
L.E. Lavori in economia non suscettibili di preventiva misurazione.
13/09/2011 Manutenzione o riparazione di opere o impianti esistenti. 16´595,92

SOMMANO euro 16´595,92 1,00 16´595,92

COMMITTENTE: I.T.S. - INIZIATIVE TURISTICHE SENIGALLIA via Sanzio 271 - Senigallia-
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R I P O R T O 406´000,00

RIQUALIFICAZIONE DEL LUNGOMARE: 2^ FASE  (Cat
2)

31 / 31 Rimozione di pali per pubblici servizi.
02.04.015* Rimozione di pali per pubblici servizi. Rimozione di pali per
07/06/2011 pubblici servizi, in legno, in metallo o cemento armato

prefabbricato. Sono compresi: lo scavo necessario; il sollevamento;
la pulizia; le opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito. Sono altresì compresi: la movimentazione
nell'ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle rimozioni ed
il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a
parte le eventuali opere di protezione ed il trasporto a discarica con i
relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito.

11,00

SOMMANO cad 11,00 96,45 1´060,95

32 / 32 Taglio della pavimentazione in conglomerato bituminoso.
19.03.001 Taglio della pavimentazione in conglomerato bituminoso secondo
13/10/2016 una sagoma prestabilita, eseguito con l'impiego di macchine speciali

a lama diamantata compresa l'acqua di raffreddamento della lama e
lo spurgo del taglio. Per metro lineare di taglio singolo.

2,00 260,00 520,00

SOMMANO m 520,00 5,82 3´026,40

33 / 33 Demolizione di sovrastruttura. Senza reimpiego di materiali
19.03.005* Demolizione di sovrastruttura. Demolizione di sovrastruttura
.001 stradale, comprese le pavimentazioni, con gli oneri e le prescrizioni
07/06/2011 indicate nelle Norme Tecniche, compreso l'onere del lavoro in

presenza di traffico, la frantumazione del materiale demolito per
poterlo adoperare per altri usi stradali, quali le fondazioni e
sottofondazioni, l'accatastamento del materiale in luoghi di deposito
fissati dall'Amm/ne, la frantumazione del materiale e la sua
miscelazione con altro materiale. Senza reimpiego di materiali
(larg.=2,70+2,70) 260,00 5,400 0,400 561,60

SOMMANO mc 561,60 8,27 4´644,43

34 / 34 Trasporto a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di
02.01.007* 15 km.
13/10/2016 Trasporto a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15

km. Trasporto a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di
15 km., misurato per il solo viaggio di andata, tramite autocarro, dal
punto più vicino del cantiere fino alla discarica o sito autorizzato,
del materiale proveniente da scavo o demolizione. Il prezzo del
trasporto è comprensivo del carico e scarico dei materiali dai mezzi
di trasporto, le assicurazioni ed ogni spesa relativa al pieno
funzionamento del mezzo di trasporto, degli oneri di smaltimento in
pubblica discarica.
Sovrastruttura stradale *(larg.=2,70+2,70) 260,00 5,400 0,400 561,60

SOMMANO m³ 561,60 4,02 2´257,63

35 / 35 Sovrapprezzo per trasporto a discarica o sito autorizzato.Per
02.01.008* mc di materiale per ogni 10 chilometri oltre i primi 15.
13/10/2016 Sovrapprezzo per trasporto a discarica o sito autorizzato.

Sovrapprezzo per trasporto a discarica o sito autorizzato a distanza
di oltre 15 km., misurato per il solo viaggio di andata, tramite
autocarro, dal punto più vicino del cantiere fino alla discarica o sito
autorizzato. Il prezzo del trasporto è comprensivo del carico e
scarico dei materiali dai mezzi di trasporto, le assicurazioni ed ogni
spesa relativa al pieno funzionamento del mezzo di trasporto, degli
oneri di smaltimento in pubblica discarica. Per metrocubo di

COMMITTENTE: I.T.S. - INIZIATIVE TURISTICHE SENIGALLIA via Sanzio 271 - Senigallia-
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R I P O R T O 416´989,41

materiale per ogni 10 chilometri oltre i primi 15.
Sovrastruttura stradale *(larg.=2,70+2,70) 260,00 5,400 0,400 561,60

SOMMANO m³x10km 561,60 3,10 1´740,96

36 / 36 Esecuzione di allaccio fognario di qualsiasi scarico fino a m 5 su
18.07.030* sedi stradali bitumate.
13/10/2016 Esecuzione di allaccio fognario di qualsiasi scarico fino a m 5 su

sedi stradali bitumate. Scavo e ripristino della pavimentazione
stradale per la fornitura e posa delle tubazioni necessarie alla
costruzione di un nuovo allaccio fognario in pvc, conforme alla
normativa vigente, SN 8 KN/m² SDR 34, De 160 o De 200,
compresa la fornitura e posa dei pezzi speciali necessari (curve,
derivazioni, ecc.), l'eventuale fornitura e posa della derivazione a
morsa per il collegamento (clip meccanica 90° tipo REDI) e
quant'altro necessario, l'esecuzione del foro sul pozzetto in cls
principale o sul collettore fognario principale, che potrà essere di
qualsiasi materiale e dimensione, la perfetta pulizia del tubo di
immissione e la successiva sigillatura della tubazione secondo le
disposizioni della D.L., a pozzetti - tubazione - collettore, sino alla
distanza di m 5 dall'asse della tubazione principale. Sono compresi
ogni spesa ed onere per il taglio dei soprassuoli, piante e radici, la
demolizione di trovanti rocciosi, in muratura o in cls anche armato,
ecc. nonché per l'accatastamento della terra di risulta oltre l'orlo
dello scavo per creare un corridoio di servizio e per non gravare di
peso superfluo le pareti stesse dello scavo; compresi la profilatura e
la regolarizzazione delle pareti, il livellamento del fondo dello scavo
Sono inoltre compresi: la demolizione della pavimentazione
stradale, il deflusso dell'eventuale acqua presente fino ad un battente
massimo di cm 20; l'onere per il carico in alto, la movimentazione
nell'ambito del cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed il
relativo carico su automezzo meccanico. Compresi le opere
necessarie a non interrompere il traffico stradale qualora, nel caso di
attraversamento stradale, si dovesse eseguire il lavoro in due tempi,
la formazione di un letto di sabbia per la tubazione, del rinterro con
materiale arido bagnato e costipato con piastra vibrante o con misto
cementato dosato a q.li 0,70 di cemento tipo 325, nonché il
ripristino della pavimentazione stradale con binder dello spessore
medio, dopo compattazione, di cm 10, e della parte di marciapiede e
del cordolo incontrata nello scavo. Sono comprese inoltre le
demolizioni ed eventuali fori sulle pareti per l'intercettazione della
colonna montante ed il successivo ripristino anche all'interno di
proprietà private e il trasporto a discarica del materiale di risulta.
Sono da computarsi a parte le eventuali armature a cassa chiusa
delle pareti di scavo. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita.

11,00

SOMMANO cad 11,00 745,78 8´203,58

37 / 37 Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato
18.09.003* diaframmato. Dimensioni interne cm 50x50x50
.003 Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diaframmato,
13/10/2016 fornito e posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la

formazione dei fori per il passaggio delle tubazioni. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante.
Sono esclusi lo scavo, il rinfianco, i chiusini o le lastre di
ripartizione carrabile. Dimensioni interne cm 50x50x50

11,00

SOMMANO cad 11,00 72,80 800,80

38 / 38 Sistemazioni in quota di pozzetti stradali a seguito di
18.09.006* ripavimentazione stradale. Per chiusini fino a cm 70x70.
.001 Sistemazioni in quota di pozzetti stradali a seguito di
13/10/2016 ripavimentazione stradale. Sono compresi: la rimozione di chiusini o

caditoie; l'elevazione delle pareti con mattoni pieni o getto di

COMMITTENTE: I.T.S. - INIZIATIVE TURISTICHE SENIGALLIA via Sanzio 271 - Senigallia-
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R I P O R T O 427´734,75

calcestruzzo; la riposa in opera dei chiusini o caditoie
precedentemente rimossi. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita. Per chiusini con telaio di dimensioni interne
fino a cm 70x70
Pozzetti vari esistenti 10,00

SOMMANO cad 10,00 108,52 1´085,20

39 / 39 Caditoie e griglie in ghisa sferoidale. Caditoia o griglia classe D
18.09.013* 400
.002 Caditoie e griglie in ghisa sferoidale delle caratteristiche indicate
13/10/2016 dalle norme vigenti fornite e poste in opera. Sono compresi: tutte le

opere murarie necessarie; la fornitura delle certificazioni di
corrispondenza del materiale alle norme vigenti e della resistenza a
rottura e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Caditoia o
griglia classe D 400
Per caditoie 11,00 60,000 660,00

SOMMANO kg 660,00 3,18 2´098,80

40 / 40 Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavi
19.01.001* della profondità fino a m. 3,00
.001 Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a
07/06/2011 sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie

di qualsiasi natura e consistenza asciutte, bagnate o melmose,
eseguito anche in presenza di acqua con battente massimo di cm 20,
esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi e i relitti di
murature fino a mc 0,50. Sono inoltre compresi: la demolizione
delle normali sovrastrutture tipo pavimentazioni stradali o simili; il
tiro in alto delle materie scavate; l'onere dell'allargamento della
sezione di scavo onde permettere l'utilizzazione e la manovra dei
mezzi meccanici e degli attrezzi d'opera; l'eventuale rinterro delle
materie depositate ai margini dello scavo, se ritenute idonee dalla
D.L.. Sono compresi: l'onere per il carico in alto, la movimentazione
nell'ambito del cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed il
relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte
le eventuali opere di protezione (sbatacchiature) ed il trasporto a
discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Scavi della profondità fino a m.
3,00
linea marciapiede 260,00 0,500 0,600 78,00
allacci 20,00 0,500 0,600 6,00

SOMMANO mc 84,00 16,50 1´386,00

41 / 41 Trasporto a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di
02.01.007* 15 km.
13/10/2016 Trasporto a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15

km. Trasporto a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di
15 km., misurato per il solo viaggio di andata, tramite autocarro, dal
punto più vicino del cantiere fino alla discarica o sito autorizzato,
del materiale proveniente da scavo o demolizione. Il prezzo del
trasporto è comprensivo del carico e scarico dei materiali dai mezzi
di trasporto, le assicurazioni ed ogni spesa relativa al pieno
funzionamento del mezzo di trasporto, degli oneri di smaltimento in
pubblica discarica.
linea marciapiede 260,00 0,500 0,600 78,00
allacci 20,00 0,500 0,600 6,00

SOMMANO m³ 84,00 4,02 337,68

42 / 42 Tubazione in PVC serie pesante per canalizzazione. Diametro
15.05.011* esterno mm 160
.004 Tubazione in PVC serie pesante per canalizzazione di linee di

COMMITTENTE: I.T.S. - INIZIATIVE TURISTICHE SENIGALLIA via Sanzio 271 - Senigallia-

A   R I P O R T A R E 432´642,43



pag. 12

Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 432´642,43

13/10/2016 alimentazione elettrica. Tubazione in PVC serie pesante per
canalizzazione di linee di alimentazione elettrica, fornita e posta in
opera su scavo predisposto ad una profondità di circa cm 50 dal
piano stradale o posata su cavedi, atta al tipo di posa. E' compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm
160
linea marciapiede 260,00 260,00
allacci 20,00 20,00

SOMMANO m 280,00 15,32 4´289,60

43 / 43 Linea elettrica in cavo multipolare flessibile in gomma in
15.04.004* gomma G10 sotto guaina. 4x16 mm²
.013 Linea elettrica in cavo multipolare flessibile in gomma in gomma
13/10/2016 G10 sotto guaina in materiale termoplastico speciale non propagante

l'incendio ed a ridotta emissione di fumi, gas tossici e corrosivi.
Sigla di designazione FG10 OM1 0,6/1kV. Linea elettrica in cavo
multipolare flessibile isolato in gomma G10 sotto guaina in
materiale termoplastico speciale non propagante l'incendio ed a
ridotta emissione di fumi, gas tossici e corrosivi. Sigla di
designazione FG 10 OM1 0,6/1kV, fornita e posta in opera. Sono
compresi: l'installazione su tubazione a vista, o incassata, o su
canale o passerella o graffettata; le giunzioni ed i terminali. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono
escluse: le canalizzazioni e le scatole di derivazione. 4x16 mm²
linea marciapiede 260,00 260,00
allacci 20,00 20,00

SOMMANO m 280,00 21,25 5´950,00

44 / 44 Realizzazione di basamento per palo per pubblica
PR 01 illuminazione.
19/10/2009 Realizzazione di basamento per palo per pubblica illuminazione

realizzato con plinto prefabbricato delle dimensioni idonee per il
supporto del palo compreso di scavo, di formazione di pozzetto di
derivazione con ghiusino in ghisa ed ogni altro onere necessario per
dare l'opera finita.

20,00

SOMMANO cad 20,00 525,00 10´500,00

45 / 45 Riempimento degli scavi eseguito con sabbia. Con sabbia
18.04.003* macinata di cava eseguito con mezzo meccanico
.001 Riempimento degli scavi eseguito con sabbia, compresa la fornitura
13/10/2016 del materiale, per l'allettamento e la protezione delle condotte,

eseguito a strati ben costipati di altezza non superiore a cm. 25 e
così suddiviso: - un primo strato di sabbia fine di cava dello
spessore di cm. 10 per la formazione del letto d'appoggio di una o
più condotte o canalizzazioni disposte orizzontalmente nel fondo
scavo; - un secondo strato di sabbia fine a protezione della condotta/
e posta/e. Sono da computarsi a parte il trasporto a discarica con i
relativi oneri. Con sabbia macinata di cava eseguito con mezzo
meccanico
linea marciapiede 260,00 0,500 0,600 78,00
allacci 20,00 0,500 0,600 6,00

SOMMANO m³ 84,00 44,18 3´711,12

46 / 46 Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato
18.09.003* diaframmato. Dimensioni interne cm 40x40x40
.002 Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diaframmato,
13/10/2016 fornito e posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la

formazione dei fori per il passaggio delle tubazioni. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante.
Sono esclusi lo scavo, il rinfianco, i chiusini o le lastre di
ripartizione carrabile. Dimensioni interne cm 40x40x40
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R I P O R T O 457´093,15

Pali pubblica illuminazione 20,00

SOMMANO cad 20,00 60,94 1´218,80

47 / 47 Fornitura e posa di chiusino di ispezione stradale, in ghisa
18.09.010* sferoidale
14/10/2016 Fornitura e posa di chiusino di ispezione stradale, in ghisa

sferoidale, con resistenza a rottura maggiore di 40 t ed altre
caratteristiche secondo norme vigenti - Classe D 400, con passo
d'uomo, rivestito con vernice bituminosa e costituito da: - telaio di
altezza non inferiore a 100 mm, con fori ed asole di fissaggio e
munito di guarnizione di tenuta antibasculamento e funzione
autocentrante per il coperchio, in elastomero ad alta resistenza
alloggiata su apposita sede; - coperchio circolare con sistema di
apertura su rotula di appoggio munito di bloccaggio di sicurezza a
90° che ne eviti la chiusura accidentale; - disegno antisdrucciolo
sulla superficie superiore. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita.
PUBBLICA ILLUMINAZIONE 20,00 60,000 1´200,00

SOMMANO kg 1´200,00 3,39 4´068,00

48 / 48 Sistemazioni in quota di pozzetti stradali a seguito di
18.09.006* ripavimentazione stradale. Per chiusini fino a cm 70x70.
.001 Sistemazioni in quota di pozzetti stradali a seguito di
13/10/2016 ripavimentazione stradale. Sono compresi: la rimozione di chiusini o

caditoie; l'elevazione delle pareti con mattoni pieni o getto di
calcestruzzo; la riposa in opera dei chiusini o caditoie
precedentemente rimossi. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita. Per chiusini con telaio di dimensioni interne
fino a cm 70x70
Pozzzetti esistenti 5,00

SOMMANO cad 5,00 108,52 542,60

49 / 49 Realizzazione di basamento per palo per pubblica
PR 01 illuminazione.
17/10/2016 Realizzazione di basamento per palo per pubblica illuminazione

realizzato con plinto prefabbricato delle dimensioni idonee per il
supporto del palo compreso di scavo, di formazione di pozzetto di
derivazione con ghiusino in ghisa ed ogni altro onere necessario per
dare l'opera finita.

20,00

SOMMANO cad 20,00 525,00 10´500,00

50 / 50 Palo di illuminazione stradale tipo "CityWoody" ditta Guzzini.
PR 04 Palo di illuminazione stradale telegestito tipo "CityWoody" ditta
13/10/2016 Guzzini  con due lampade a leed e due bracci di sostegno a diverse

altezze (4m-7m) da incassare nel basamento in calcestruzzo, questo
escluso, fornito e posto in opera. Sono compresi i fori per il
passaggio dei cavi, l'asola per la scatola di giunzione e l'orecchietta
per l'eventuale collegamento a terra. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita.

20,00

SOMMANO cad 20,00 4´000,00 80´000,00

51 / 51 Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavi
19.01.001* della profondità fino a m. 3,00
.001 Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a
07/06/2011 sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie

di qualsiasi natura e consistenza asciutte, bagnate o melmose,
eseguito anche in presenza di acqua con battente massimo di cm 20,
esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi e i relitti di
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R I P O R T O 553´422,55

murature fino a mc 0,50. Sono inoltre compresi: la demolizione
delle normali sovrastrutture tipo pavimentazioni stradali o simili; il
tiro in alto delle materie scavate; l'onere dell'allargamento della
sezione di scavo onde permettere l'utilizzazione e la manovra dei
mezzi meccanici e degli attrezzi d'opera; l'eventuale rinterro delle
materie depositate ai margini dello scavo, se ritenute idonee dalla
D.L.. Sono compresi: l'onere per il carico in alto, la movimentazione
nell'ambito del cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed il
relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte
le eventuali opere di protezione (sbatacchiature) ed il trasporto a
discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Scavi della profondità fino a m.
3,00
Per cordolo marciapiede 2,00 260,00 0,400 0,300 62,40

SOMMANO mc 62,40 16,50 1´029,60

52 / 52 Trasporto a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di
02.01.007* 15 km.
13/10/2016 Trasporto a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15

km. Trasporto a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di
15 km., misurato per il solo viaggio di andata, tramite autocarro, dal
punto più vicino del cantiere fino alla discarica o sito autorizzato,
del materiale proveniente da scavo o demolizione. Il prezzo del
trasporto è comprensivo del carico e scarico dei materiali dai mezzi
di trasporto, le assicurazioni ed ogni spesa relativa al pieno
funzionamento del mezzo di trasporto, degli oneri di smaltimento in
pubblica discarica.
Per cordolo marciapiede 2,00 260,00 0,400 0,300 62,40

SOMMANO m³ 62,40 4,02 250,85

53 / 53 Sovrapprezzo per trasporto a discarica o sito autorizzato.Per
02.01.008* mc di materiale per ogni 10 chilometri oltre i primi 15.
17/10/2016 Sovrapprezzo per trasporto a discarica o sito autorizzato.

Sovrapprezzo per trasporto a discarica o sito autorizzato a distanza
di oltre 15 km., misurato per il solo viaggio di andata, tramite
autocarro, dal punto più vicino del cantiere fino alla discarica o sito
autorizzato. Il prezzo del trasporto è comprensivo del carico e
scarico dei materiali dai mezzi di trasporto, le assicurazioni ed ogni
spesa relativa al pieno funzionamento del mezzo di trasporto, degli
oneri di smaltimento in pubblica discarica. Per metrocubo di
materiale per ogni 10 chilometri oltre i primi 15.
Per cordolo marciapiede 2,00 260,00 0,400 0,300 62,40

SOMMANO m³x10km 62,40 3,10 193,44

54 / 54 Classe di esposizione XC2. Rck 30 Mpa
03.03.003* Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione
.001 garantita secondo la normativa vigente, preconfezionato con
13/10/2016 aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento

granulometrico adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32
mm e classe di consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto
dalla centrale di produzione con autobetoniera, disponibilità
dell'autobetoniera per lo scarico, ogni altro onere e magistero per
dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse le armature
metalliche, le cassaforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi
a parte. E' escluso l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità
alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni.
Rck 30 Mpa
Per cordolo marciapiede 2,00 260,00 0,400 0,300 62,40

SOMMANO m³ 62,40 139,33 8´694,19

55 / 55 Fornitura e posa in opera di cordolo in Trani sabbiato 12 x 25
PR 03 Fornitura e posa in opera di cordolo per marciapiedi in Trani
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R I P O R T O 563´590,63

13/10/2016 sabbiato, con andamento rettilineo o curvo per marciapiedi ed
eventuali aiuole, delle dimensioni di cm 12 cm ed altezza di 25 cm,
posto in opera perfettamente allineato e giuntato su idoneo massetto
di calcestruzzo a q.li 2,00 di cemento normale ed ogni altro onere
per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.E' compresa la malta
di allettamento e la stuccatura dei giunti.

2,00 260,00 520,00

SOMMANO m 520,00 60,00 31´200,00

56 / 56 Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso. Misurato al
19.13.004.00 mqxcm dopo la stesa.
2 Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso. Conglomerato
07/06/2011 bituminoso tipo binder chiuso ottenuto con graniglia e pietrischetti

sabbia ed additivo, confezionato a caldo con idonei impianti, con
dosaggi e modalità indicati dalle norme tecniche di capitolato, con
bitume di prescritta penetrazione, fornito e posto in opera con
idonee macchine vibrofinitrici, compattato amezzo di idoneo rullo
tandem, previa stesa sulla superficie di applicazione di emulsione
bituminosa acida al 55% (ECR) nella misura di Kg 0.700 per mq
con leggera granigliatura successiva. Compreso: a fornitura di ogni
materiale e lavorazione, segnaletica stradale ed il pilotaggio del
traffico, prove di laboratorio ed in sito, ed ogni altro onere per dare
il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Tipo 0/20 mm con
impiego di graniglie e pietrischetti di IV° Cat. Misurato al mqxcm
dopo la stesa.
rifacimento metà carreggita 2,00 260,00 1,000 10,000 5´200,00

SOMMANO mqxcm 5´200,00 2,11 10´972,00

57 / 57 Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso. Per
19.13.011.00 spessore fino a cm 7,00
1 Fresatura a freddo di strati di pavimentazione in conglomerato
13/10/2016 bituminoso mediante particolare macchina fresatrice per spessori di

pavimentazione compresi fra 1 e 20 cm, compreso la rimozione
parziale del materiale fresato, il trasporto a discarica e quanto altro
occorra per avere il lavoro compiuto. Compresa, ove necessario,la
pulizia del piano fresato. Per spessore fino a cm 7,00

260,00 3,000 3,000 2´340,00

SOMMANO m²xcm 2´340,00 0,70 1´638,00

58 / 58 Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo
19.13.005.00 tappetino.Misurato al mqxcm dopo la stesa.
2 Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino.
17/10/2016 Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino ottenuto

con impiego di graniglia e pietrischetti, sabbie ed additivi, (nella
quale sia presente almeno una percentuale di peso del 30%, rispetto
alla miscela totale, di pietrischetti e graniglie con materiale di natura
vulcanica-magmatica-eruttiva ovvero basaltica),confezionato a caldo
con idonei impianti, con dosaggi e modalità indicati dalle norme
tecniche di capitolato, con bitume di prescritta penetrazione, fornito
e posto in opera con idonee macchine vibrofinitrici, compattato a
mezzo di idoneo rullo tandem, previa stesa sulla superficie di
applicazione di una spruzzatura di emulsione bituminosa del tipo
acida al 60% (ECR) nella misura di Kg. 0,70 per mq con leggera
granigliatura successiva. Compreso: la fornitura di ogni materiale e
lavorazione, segnaletica stradale ed il pilotaggio del traffico, prove
di laboratorio ed in sito, ed ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte. Tipo 0/12 - 0/15 mm come da
prescrizioni di C.S.A. e secondo le indicazioni della D.L., inerti
lapidei di I° Cat. - Misurato al mqxcm dopo la stesa.

2,00 260,00 3,000 3,000 4´680,00

SOMMANO mqxcm 4´680,00 2,29 10´717,20
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59 / 59 Strisce longitudinali o trasversali.
19.15.001.00 Strisce longitudinali o trasversali in vernice premiscelata.
1 Segnaletica orizzontale di nuovo impianto o di ripasso costituita da
07/06/2011 strisce longitudinali o trasversali rette o curve, in strisce semplici o

affiancate continue o discontinue, eseguita con vernice rifrangente
del tipo premiscelato di qualsiasi colore, nella quantità non inferiore
a 1,00 kg/mq, compreso ogni onere per nolo di attrezzature,
forniture materiale, tracciamento, compresa altresì la pulizia delle
zone di impianto e l'installazione ed il mantenimento della
segnaletica di cantiere regolamentare. Per strisce di larghezza cm.
12 di nuovo impianto

2,00 260,00 520,00

SOMMANO m 520,00 0,40 208,00

60 / 60 Terra da coltivo. Stesa e modellazione eseguita con mezzo
20.01.001.00 meccanico.
2 Terra da coltivo, fornita, stesa e modellata proveniente da strato
17/10/2016 colturale attivo, priva di radici e di erbe infestanti permanenti, di

ciottoli, cocci ecc., del tipo torba nazionale o di provenienza estera o
terriccio speciale umidizzato composto dal 30% di sostanza organica
e dal 70% di terricci vari vagliati e macinati, PH neutro. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Stesa e
modellazione eseguita con mezzo meccanico.
(larg.=2,70+02,70) 260,00 5,400 0,300 421,20

SOMMANO m³ 421,20 25,65 10´803,78

61 / 61 Formazione di tappeto erboso a partire da terreno di coltura
20.01.005.00 libero da detriti o altro materiale amovibile.
1 Formazione di tappeto erboso a partire da terreno di coltura libero da
17/10/2016 detriti o altro materiale amovibile, comprensivo di operazioni di

asportazione di residui vegetali ed elementi lapidei affioranti,
lavorazioni preparatorie principali e complementari (vangatura/
aratura, erpicatura), fertilizzazione organica ed inorganica di fondo
secondo le direttive della D.L., la semente, la semina, la rullatura,
primo taglio incluso, irrigazione esclusa. Con garanzia di
attecchimento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. Con miscuglio di specie microterme, distribuzione di
almeno 40 g/m² di semente per superfici fino a 500 m²
(larg.=2,70+02,70) 260,00 5,400 1´404,00

SOMMANO m² 1´404,00 4,82 6´767,28

62 / 62 Arbusti sempreverdi tipo Quercus Ilex (Leccio) e Quercus
20.01.089.01 Suber. Ad alberello circonferenza del fusto cm 12-14.
0 Arbusti sempreverdi tipo Quercus Ilex (Leccio) e Quercus Suber
17/10/2016 (Quercia da Sughero). Arbusti sempreverdi tipo Querus Ilex e

Quercus Suber, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la
formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico
delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto
del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato
strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo
costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la
garanzia di attecchimento. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito. Ad alberello circonferenza del fusto cm 12-
14.

13,00 13,00

SOMMANO cad 13,00 116,63 1´516,19

63 / 63 Lavori in economia non suscettibili di preventiva misurazione.
L.E. Lavori in economia non suscettibili di preventiva misurazione.
13/09/2011 Manutenzione o riparazione di opere o impianti esistenti.

Manutenzione o riparazione di opere o impianti esistenti. 12´586,92
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R I P O R T O 12´586,92 637´413,08

SOMMANO euro 12´586,92 1,00 12´586,92

Parziale LAVORI A MISURA euro 650´000,00

T O T A L E   euro 650´000,00
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Num.Ord. I M P O R T I incid.
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI %TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE
  001 RIQUALIFICAZIONE DEL LUNGOMARE: 1^ FASE 406´000,00 62,462
  002 RIQUALIFICAZIONE DEL LUNGOMARE: 2^ FASE 244´000,00 37,538

Totale CATEGORIE euro 650´000,00 100,000
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 650´000,00

M:002 OPERE URBANIZZAZIONE PRIMERIE AGGIUNTIVE euro 650´000,00

M:002.001      RIQUALIFICAZIONE DEL LUNGOMARE: 1^ FASE euro 406´000,00

M:002.001.001           DEMOLIZIONI E RIMOZIONI euro 56´062,97
M:002.001.002           OPERE IN CALCESTRUZZO euro 48´352,20
M:002.001.004           FOGNATURE euro 12´188,38
M:002.001.008           SOVRASTRUTTURE E PAVIMENTAZIONI euro 61´520,63
M:002.001.009           MARCIAPIEDI euro 211´179,90
M:002.001.010           SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE euro 100,00
M:002.001.012           LAVORI IN ECONOMIA euro 16´595,92

M:002.002      RIQUALIFICAZIONE DEL LUNGOMARE: 2^ FASE euro 244´000,00

M:002.002.001           DEMOLIZIONI E RIMOZIONI euro 13´068,05
M:002.002.004           FOGNATURE euro 12´188,38
M:002.002.005           PUBBLICA ILLUMINAZIONE euro 122´166,12
M:002.002.008           SOVRASTRUTTURE E PAVIMENTAZIONI euro 23´327,20
M:002.002.009           MARCIAPIEDI euro 41´368,08
M:002.002.010           SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE euro 208,00
M:002.002.011           AIUOLE ED AREE A VERDE euro 19´087,25
M:002.002.012           LAVORI IN ECONOMIA euro 12´586,92

TOTALE  euro 650´000,00

     Data, 22/11/2017

Il Tecnico
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