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Tubi (cavidotti) flessibili a doppia parete coestrusa (esterno corrugato/ interno liscio)
in polietilene alta densitd (PEHD) per la protezione dei cavi in installazioni elettriche e
di telecominicazione interrate; giunzione a manicotto e tirafilo in poliestere.

Diamefro minimo $63 mm o indicato

Pozzetto prefabbricato in cav di raccordo/derivazione con chiusino carrabile in ghisa
senza fondo D400 Dim 1500x1500 mm (DIMENSIONI INTERNE) (chiusino con scritta “ENEL")

Pozzetto prefabbricatoe in cav di derivazione con chiusino carrabile in ghisa senza fondo
senza fondo D400 Dim. 800x800 mm (DIMENSIONI INTERNE) salvo diversa indicazione

Pozzetto prefabbricatoe in cav di derivazione con chiusino carrabile in ghisa senza fondo
senza fondo D400 Dim. 600x600 mm (DIMENSIONI INTERNE) salvo diversa indicazione

Pozzetto prefabbricate in cav di derivazione con chiusino carrabile in ghisa senza fondo
senza fonde D400 Dim. 300x300 mm (DIMENSIONI INTERNE) salvo diversa indicazione

Pozzetto prefabbricate in cav di derivazione con chiusino carrabile in ghisa senza fondo
senza fondo D400 Dim. 600x600 mm (DIMENSIONI INTERNE) salvo diversa indicazione
chiusino con scritta TELECOM ITALIA

MT (Enel)
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Lampione esistente
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Tratto di compe

Lampione esistente :
Colonnina TELECOM mw_m+m:\.m\

Lampione esistente

Lampione esistente

Lampione esistente

Derivazione BT
Quadro elettrico esistente

Pubblica illuminazione Comunale

LEGENDA:

CORPO ILLUMINANTE IGUZZINI

WOW MINI proiettore a led - multipower con riconoscimento della mezzanotte - ottica ST1
Sorgente 30w led - 3200lm - neutral white - profilo 1

Riduttore testapalo da #102mm a ¢#76mm

Palo cilindrico da interrare H=5000mm fuori terra terminale $102mm

CORPO ILLUMINANTE IGUZZINI

WOW MINI proiettore a led - multipower con riconoscimento della mezzanofte - offica ST1
Sorgente 30w led - 3200lm - neufral white - profilo 1
Testapalo doppio per pali $102mm

Palo cilindrico da interrare H=5000mm fuori terra terminale ®102mm
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- ~ CORPO ILLUMINANTE IGUZZINI

[ WOW MINI proiettore a led - multipower con riconoscimento della mezzanotte - ottica ST
Sorgente 60w led - 5770lm - neutral white - profilo 3
Attacco a parefe

Installazione a parete ad H=6mt da terra
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e N CORPO ILLUMINANTE IGUZZINI

WOW MINI proiettore a led - multipower con riconoscimento della mezzanofte - offica ST1
Sorgente 60w led - 5770lm - neutral white - profilo 3

Riduttore testapalo da ®102mm a #76mm

Palo cilindrico da interrare H=7000mm fuori terra terminale $102mm

CORPO ILLUMINANTE IGUZZINI

WOW MINI proietfore a led - multipower con riconoscimento della mezzanotte - offica ST1
Sorgenfte 60w led - 5770lm - neufral white - profilo 3
Testapalo doppio per pali ¢102mm

Palo cilindrico da interrare H=7000mm fuori terra terminale $102mm

N LR 24/07/2002 n°10 e succ. mod. int
Estratto Allegato B - Disposizioni tecniche da rispeffare

1) Per gli impianti di illuminazione esterna di strade a traffico veicolare o pedanale, parcheggi,
svincoli stradali o ferroviari, porti impianti sportivi e grandi aree di ogni tipo: intensita luminosa
consentita 0 cd/klm 90° ed oltre e luminanza media mantenuta non superiore ai livelli minimi consigliafi

dalle norme di sicurezza, qualora esistenti o, in assenza di norme, non superiore a 1cd/m2

2) Per gli impianti di illuminazione di facciata di edifici privati e pubblici che non abbiano carattere
monumentale o particolare e comprovato valore artistico: impiego di sistemi luminosi con infensita

luminosa di 0 CD/Klm a 90° ed oltre, rivolti verso il basso ad emissione rigorosamente confrollata

del flusso entro il perimetro o le sagome degli stessi con luminanza massima di 1 cd/m2 con

spegnimento o riduzione della potenza di almeno il 30% entro le ore ventiquattro.

3) Per le insegne pubblicitarie di non specifico e indispensabile uso notturno: spegnimento enfro
le ore ventiquattro; per quelle di esercizi commerciali ao altro genere di attivitda che svolgono
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dopo fale orario: spegnimento all’orario di chiusura degli stessi; in caso di insegne non dotate

~

di luce interna: e consentita la sola illuminazione da dall'alto verso il basso e divieto, per meri

fini pubblicitari o di richiamo, dell'uso di fasci roteanti o fissi di qualsiasi potenza.

ventiquattro e di lampade con rapporto lm/w non inferiore a 90.

L) Le case costruttrici, importatori o fornitori devono certificare, tra le caratteristiche tecniche

degli apparecchi illuminanti commercializzati, la rispondenza degli apparecchi alla presente legge.

5) Tutti gli impianti di cui ai commi superiori devono essere obbligatoriamente muniti di dispositivi

in grado di ridurre i consumi energetici in misure non inferiore a 30 per cenfto enfro le ore
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