
 

FORCHIELLI CLAUDIO 
GEOMETRA                                                                                                              

 

 

 
 
 
 

COMUNE DI SENIGALLIA 
Provincia di Ancona 

 

 

LL 

 

 

 

 

COMMITTENTE: 
 

“FINIS AFRICAE” 

 

 

                                                                                                             Il Tecnico             
 

             Geom. Forchielli Claudio 

 
                                                          ELENCO TECNICI COMPETENTI DELLA REGIONE MARCHE                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                          CON DD n. 386/TRA_08 del 27.10.2009 
 

                                                                                                                     AI SENSI ART.2 COMMI 6 E 7 LEGGE 447/95                     
 

Senigallia, gennaio 2018                           

 

                        

 

Studio tecnico in via R. Sanzio n.292/2 - Senigallia (AN) 
cell. 333/6546474  e-mail: forchielli.geometra@libero.it  PEC: c.forchielli@pecgeometrian.it 

CF: FRCCLD79S11I608V - P.IVA  02233350426    

 

RELAZIONE DI VALUTAZIONE 
PREVISIONALE DEL CLIMA ACUSTICO 

 

Legge 447/1995 - DPCM 5 Dicembre 1997 
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PIANO ATTUATIVO INSEDIAMENTO TURISTICO RICETTIVO 
AREA BT10 (U) “FINIS AFRICAE” 

 Art. 16/h NTA 
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In ottemperanza alla Legge N°447 del 26/10/1995, alla Legge Regionale N°28 del 

14/11/2001 e successive integrazioni, delibera della G.R. n. 896 AM/TAM del 24/06/2003 

e dai DPCM 01/03/1991 e DPCM 5/12/1997, viene redatta la presente valutazione 

previsionale di clima acustico. 

Il giorno 16-19 ottobre 2017 dalle ore 6:00 alle 22:00 e dalle 22:00 alle 6:00, sono stati 

effettuati i sopralluoghi sull’area in cui è previsto l’intervento di nuova edificazione e 

ampliamento della struttura ricettiva del Finis Africae sita nel Comune di Senigallia in 

Strada Provinciale S. Angelo. 

L’area di indagine è situata in prima periferia e la zonizzazione urbanistica nella quale si 

trovano la gran parte delle strutture è classificata BT10 (U) descritta dall’art. 16/h delle 

NTA del PRG del comune di Senigallia. 

I committenti hanno in progetto la futura realizzazione di ampliamenti della struttura 

ricettiva a varie destinazione residenziale- turistico ricettiva. 

L’area di studio è sensibile al rumore del traffico della Strada Provinciale e dell’Autostrada 

A14 (con presenza di barriere acustiche). 

Il perimetro dell’ambito oggetto di intervento è materializzata con la recinzione del Finis 

Africae. 

 

 
 
 

 
 

Fonometro integratore e analizzatore si Frequenza di precisione LARSON DAVIS 

Microfono di precisione calibratore mod. 824 

Tutta la strumentazione è in classe I ed è conforme alle norme IEC 651/79 e 804/85 

Tarata in data 6/10/2015. 

Calibratore marca SVANTEK modello SV 33 

Tarato in data 14/09/2016 

 
 
 

1) DESCRIZIONE GENERALE 

2) STRUMENTAZIONE IMPIEGATA:  
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UBICAZIONE: Provincia : ANCONA Comune : SENIGALLIA 

Per una migliore descrizione dell’area di studio prendiamo in considerazione la 

cartografia, dove emergono in modo chiaro le strade circostanti l’area in oggetto. 

Le strade che vengono considerate come fonte di rumore sono la Strada Provinciale S. 

Angelo e più in lontananza l’Autostrada A/14 (con presenza di barriere acustiche), che in 

base al DPR n. 142 del 30/3/2004 vengono classificate di tipo D strade urbane di 

scorrimento e di tipo A autostrade. 
 

CARTOGRAFIA  
 

 

 

 

 

 

 

 

3) DESCRIZIONE DELL’AREA DI STUDIO  
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ORTOFOTOCARTA 
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Per quanto prevede la classificazione acustica effettuata dal Comune di Senigallia si deve 
far riferimento ai limiti previsti dall’ art. 6 comma 1 lettera B e commi 2 e 3 legge 447/95, 
 

    

 

Classe  III                     Limite di emissione:   Diurno 55 dB     Notturno 45 dB 

     Limite di immissione:           Diurno 60 dB     Notturno 50 dB 

     Limite di qualità:   Diurno 57 dB     Notturno 47 dB 
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Le principali sorgenti inquinanti presenti nell’area di interazione: 

- traffico locale Strada Provinciale S. Angelo; 

- traffico intenso dell’Autostrada A/14 con presenza di barriere acustiche installate 

dalla società Autostrade. 

La distanza minima delle sorgenti di rumore dall’area di intervento è: 

- circa 9 mt da Strada Provinciale S. Angelo; 

- circa 100 mt dall’Autostrada A/14. 

 

 

 

 

 

 

 

4) DESCRIZIONE IN DETTAGLIO DELLE SORGENTI DI RUMORE 
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La ditta proprietaria del complesso Turistico ricettivo intende, con il presente intervento, 

rinnovare e completare l’intero insediamento, al fine di pervenire ad una completa 

destagionalizzazione dell’offerta turistica.  

A tal fine sono previsti adeguamenti sia dal punto di vista funzionale, che edilizio-

distributivo; nel primo caso con l’impianto di nuove funzioni quali (Piscina Coperta, SPA, 

Palestra, ecc.), nel secondo la nuova distribuzione prevista consente di collegare i vari 

corpi di fabbrica attraverso spazi chiusi o di ridurre al minimo le distanze. 

Gli interventi previsti da realizzare riguarderanno l’elevazione della cucina interrata, tale 

blocco oltre a garantire i collegamenti al coperto tra i suddetti blocchi e con le altre aree 

scoperte del complesso, ospiteranno la nuova SPA con piscina coperta e palestra, una 

zona reception dedicata, e una nuova sala colazioni. 

Una nuova sala polifunzionale che sarà realizzata in sostituzione del manufatto 

autorizzato ai sensi dell’art. 105 del REC nell’area della piscina scoperta e sarà utilizzata 

per attività convegnistica, corsi ludico-sportivi, eventi aziendali e banqueting. 

Ampliamenti e modifiche alla struttura principale; nello specifico sarà modificata ed 

ampliata la zona del blocco principale, spostando l’uscita di sicurezza e realizzando un 

nuovo accesso collegato con una struttura leggera al suddetto blocco di camere.  

Il piano Interrato, in seguito alla realizzazione della nuova palestra e della nuova sala 

colazioni vedrà un diverso utilizzo collegato alla SPA con la realizzazione di alcuni 

ambulatori medici dedicati a trattamenti estetici e piccoli interventi di chirurgia estetica. 

E’ previsto l’insediamento di un nuovo complesso turistico ricettivo collegato con i servizi 

della struttura principale ma dotato di una relativa autonomia, e con moduli abitativi 

adeguati a tutte le stagioni. 

La sala polifunzionale maggiore, autorizzata come copertura con tamponamenti 

autorizzati in precario, dovrà essere parzialmente modificata dal punto di vista edilizio al 

fine di garantire un miglior inserimento paesaggistico nel contesto e una maggiore affinità 

con l’edificato presente e quello futuro. Tali modifiche saranno associate alla 

stabilizzazione della Sul della struttura. 

E’ previsto lo sviluppo graduale delle aree dei campi da tennis nell’area già occupata a 

tale fine, tale incremento prevede la realizzazione di spogliatoi e bagni interrati e la 

realizzazione di un nuovo accesso e parcheggio al fine di rendere autonoma la gestione 

5) DESCRIZIONE LAVORI DA ESEGUIRE 
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per utilizzo anche esterno alla struttura. 

Oltre a questo incremento funzionale la struttura ricettiva progetta di raggiungere una 

capacità ricettiva più adeguata ai servizi proposti. 

Le specifiche costruttive delle nuove volumetrie saranno definite in fase successiva con la 

presentazione del certificato acustico di progetto. 

 

 
 

 
L’area di indagine è in pianura ad una quota di circa 20 mt s.l.m..  

L’area è circondata da terreni agricoli, fabbricati residenziali e su un lato con la Strada 

Provinciale S. Angelo già richiamata ai punti precedenti. 

 
 
 

 
 

 
L’intervento urbanistico non dovrà fare attenzione alla rumorosità prodotta dalle sorgenti di 

rumore attive presenti lungo il perimetro dell’area di intervento in quanto attualmente 

vengono rispettati i limiti di immissione previsti dalla zonizzazione acustica del territorio 

Comunale. 

 
 

 
 

 
Nella fase di progettazione dovranno essere previste misure atte a limitare l’assorbimento 

di rumore prodotto esternamente in conformità al D.P.C.M. 5/12/1197. 

 

Quindi per rispettare i limiti previsti dal DPCM 5/12/1997, si presterà attenzione: 

- alle tipologie costruttive dei solai, pareti esterne e divisori tra U.I.; 

- al tipo di infisso da utilizzare ed il suo vetro. 

I requisiti acustici passivi delle parti prese in considerazione, verranno integrati con il 

certificato acustico di progetto allegato al progetto per la realizzazione degli ampliamenti, 

in cui verranno descritti i materiali usati ed i calcoli relativi ai loro requisiti acustici. 

 
 

 

 

 

6) ASSETTO PLANUVOLUMETRICO 

7) IMPIANTI TECNOLOGICI 

8) DESCRIZIONE GENERALE DEI REQUISITI ACUSTICI PASSIVI 
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POSIZIONE : P1 – A 2mt DALLA FACCIATA PALAZZINA 
RECEPTION IN DIREZIONE DELLA S.P. DI ACCESSO 

 

Tempo di misura 300 minuti 

Sorgente del rumore Rumore di fondo Autostrada A14 e 
Rumore da traffico lungo Strada 
Provinciale. 

 
 

ESTRATTO RAPPRESENTATIVO del Rumore ambientale in facciata Leq.A – 
DIURNO 
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16Oct14s_176.slmdl T.H. (16/10/2017)

16Oct14s_176.slmdl T.H. (16/10/2017) - Running Leq

Leq = 54.0 dBA

L1: 61.7 dB(A) L5: 59.8 dB(A)

L90: 47.5 dB(A) L95: 46.5 dB(A)

L10: 58.5 dB(A) L50: 51.4 dB(A)

 

 

 
 

Limite di immissione in base alla zonizzazione acustica 

Classe III Aree di Tipo Misto Diurno 60,0 dBA 

Limite di emissione in base alla zonizzazione acustica 

Classe III Aree di Tipo Misto Diurno 55,0 dBA 

 

 

9) CARATTERIZZAZIONE ACUSTICA 
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POSIZIONE : P1 – A 2mt DALLA FACCIATA PALAZZINA 
RECEPTION IN DIREZIONE DELLA S.P. DI ACCESSO 

 

Tempo di misura 180 minuti 

Sorgente del rumore Rumore di fondo Autostrada A14 e 
Strada Provinciale. 

 
 

ESTRATTO RAPPRESENTATIVO del Rumore ambientale in facciata Leq.A – 
NOTTURNO 
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16Oct14s_0180.slmdl T.H. (16/10/2017)

16Oct14s_0180.slmdl T.H. (16/10/2017) - Running Leq

Leq = 48.2 dBA

L1: 77.3 dB(A) L5: 75.4 dB(A)

L90: 66.3 dB(A) L95: 65.2 dB(A)

L10: 74.1 dB(A) L50: 70.1 dB(A)

 

 

 

 

 
 

Limite di immissione in base alla zonizzazione acustica 

Classe III Aree di Tipo Misto Diurno 50,0 dBA 

Limite di emissione in base alla zonizzazione acustica 

Classe III Aree di Tipo Misto Diurno 45,0 dBA 
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POSIZIONE : P2 – IN PROSSIMITA’ DELLE NUOVE EDIFICAZIONI 
A SCOPO RICETTIVO 

 

Tempo di misura 300 minuti 

Sorgente del rumore Rumore di fondo Autostrada A14 
(con presenza di barriere 
acustiche) e rumore da traffico 
lungo Strada Provinciale. 

 
 

ESTRATTO RAPPRESENTATIVO del Rumore ambientale in facciata Leq.A – 
DIURNO 
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16Oct14s_177.slmdl T.H. (16/10/2017)

16Oct14s_177.slmdl T.H. (16/10/2017) - Running Leq

Leq = 52.5 dBA

L1: 60.4 dB(A) L5: 58.5 dB(A)

L90: 47.2 dB(A) L95: 46.5 dB(A)

L10: 57.2 dB(A) L50: 50.5 dB(A)

 

 

 
 

Limite di immissione in base alla zonizzazione acustica 

Classe III Aree di Tipo Misto Diurno 60,0 dBA 

Limite di emissione in base alla zonizzazione acustica 

Classe III Aree di Tipo Misto Diurno 55,0 dBA 
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POSIZIONE : P2 – IN PROSSIMITA’ DELLE NUOVE EDIFICAZIONI 
A SCOPO RICETTIVO 

 
 

Tempo di misura 180 minuti 

Sorgente del rumore Rumore di fondo Autostrada A14 e  
Strada Provinciale. 

 
 

 

ESTRATTO RAPPRESENTATIVO del Rumore ambientale in facciata Leq.A – 
NOTTURNO 
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16Oct14s_181.slmdl T.H. (16/10/2017)

16Oct14s_181.slmdl T.H. (16/10/2017) - Running Leq

Leq = 42.3 dBA

L1: 63.2 dB(A) L5: 60.2 dB(A)

L90: 47.4 dB(A) L95: 46.7 dB(A)

L10: 55.5 dB(A) L50: 50.4 dB(A)

 

 
 

Limite di immissione in base alla zonizzazione acustica 

Classe III Aree di Tipo Misto Diurno 50,0 dBA 

Limite di emissione in base alla zonizzazione acustica 

Classe III Aree di Tipo Misto Diurno 45,0 dBA 
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POSIZIONE : P3 – AVANTI AREA NUOVA REALIZZAZIONE IN 
DIREZIONE DI AREE AGRICOLE 

 

Tempo di misura 360 minuti 

Sorgente del rumore Rumore di fondo Autostrada A14 e 
rumore da traffico lungo Strada 
Provinciale. 

 
 

 

ESTRATTO RAPPRESENTATIVO del Rumore ambientale in facciata Leq.A – 
DIURNO 
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16Oct14s_178.slmdl T.H. (16/10/2017)

16Oct14s_178.slmdl T.H. (16/10/2017) - Running Leq

Leq = 50.2 dBA

L1: 60.5 dB(A) L5: 58.3 dB(A)

L90: 47.5 dB(A) L95: 47.0 dB(A)

L10: 56.6 dB(A) L50: 50.4 dB(A)

 

 

 

 
 

Limite di immissione in base alla zonizzazione acustica 

Classe III Aree di Tipo Misto Diurno 60,0 dBA 

Limite di emissione in base alla zonizzazione acustica 

Classe III Aree di Tipo Misto Diurno 55,0 dBA 
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POSIZIONE : P3 – AVANTI AREA NUOVA REALIZZAZIONE IN 
DIREZIONE DI AREE AGRICOLE 

 
 

Tempo di misura 160 minuti 

Sorgente del rumore Rumore di fondo Autostrada A14 e 
Strada Provinciale. 

 
 

 

ESTRATTO RAPPRESENTATIVO del Rumore ambientale in facciata Leq.A – 
NOTTURNO 
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16Oct14s_182.slmdl T.H. (16/10/2017)

16Oct14s_182.slmdl T.H. (16/10/2017) - Running Leq

Leq = 40.2 dBA

L1: 54.4 dB(A) L5: 53.4 dB(A)

L90: 47.2 dB(A) L95: 46.4 dB(A)

L10: 52.8 dB(A) L50: 49.5 dB(A)

 

 

 
 

Limite di immissione in base alla zonizzazione acustica 

Classe III Aree di Tipo Misto Diurno 50,0 dBA 

Limite di emissione in base alla zonizzazione acustica 

Classe III Aree di Tipo Misto Diurno 45,0 dBA 
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RISULTATO DELLE MISURE IN SITO  
 
 

VALORI MASSIMI RILEVATI LIMITI DI IMMISSIONE PREVISTI  
DALL’ART. 6 LEGGE 447/95 

Diurno 54,00 dBA Diurno 60,00 dBA 
Notturno 48,20 dBA Notturno 50,00 dBA 

 
Non vengono prese in considerazione il calcolo delle componenti impulsive in quanto non 

sono state rilevate nell’area circostante. 

La rilevazione in sito ha verificato che il rumore ambientale non supera i limiti assoluti di 

zona.  

In base alla normativa Legge n°447 del 26/10/1995 ed in particolare al DPCM 5/12/1997 è 

previsto che i requisiti acustici rispettino i valori previsti nella tabella riportata di seguito: 

 

 

 

 

TABELLE RIFERIMENTO REQUISITI ACUSTICI 

 
INDICE 

DELL’ISOLAMENTO 

ACUSTICO 

STANDARDIZZATO DI 

FACCIATA 

LIVELLO DI RUMORE 

DEL CALPESTIO DI 

SOLAI, NORMALIZZATO 

LIVELLO CONTINUO 

EQUIVALENTE DI 

PRESSIONE SONORA 

POTERE 

FONOISOLANTE 

APPARENTE DI 

PARTIZIONI FRA 

AMBIENTI 

D2M,Nt,w ≥ 40 dB Ln,w ≤ 63 dB LAeq ≤ 25 dB Rw ≥ 50 dB 

 

                            

        

                                                                                                             Il Tecnico             
 

             Geom. Forchielli Claudio 

 
                                                          ELENCO TECNICI COMPETENTI DELLA REGIONE MARCHE                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                          CON DD n. 386/TRA_08 del 27.10.2009 
 

                                                                                                                     AI SENSI ART.2 COMMI 6 E 7 LEGGE 447/95                     

10) COMPATIBILITA’ DELL’OPERA 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11) PLANIMETRIA CON PUNTI DI MISURA 

P1 

P2 

P3 
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12) PLANIMETRIA GENERALE DI PROGETTO 
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13) CERTIFICATI TARATURA STRUMENTAZIONE 
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14) ELENCO TECNICI ISCRITTI 


